ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 310 ОТ 14.02.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 26.10.2018 №2638 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Коврова»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в связи с обращением ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» от 13.12.2018 вх. № 7624/01-32 о внесении изменений в приложения № 2, 4 концессионных соглашений от 31.12.2016; от 27.12.2016, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования г. Коврова постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Коврова от 26.10.2018 № 2638 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Коврова»:
 1.1. В разделе № 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения:

Таблицу «Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе № 6 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения:

Таблицу № 19 «Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоотведения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю.А. Морозова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города А.В. Зотов
Приложение № 1 

к постановлению администрации города Коврова

 от14.02.2019 № 310
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

	№
	Наименование мероприятия 
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта 
	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м
	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС


	План на 2017-2021, руб.
	План на 2022-2026, руб.
	План на 2027-2031, руб.
	План на 2032-2036, руб.
	План на 2037-2041, руб.
	Показатели надежности и бесперебойност.

водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.
	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)

	1.
	Строительство водовода ЮЗНС:

- проектирование водовода до мкр. «Славный» 

- строительство водовода до мкр. «Славный» 

- проектирование и строительство водовода от мкр. Славный до ул.Муромская 
	Отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный". Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	Будет определено проектом.
	600 мм, 2000 п.м
	Будет определено проектом.
	122 000 000
	15 700 000
	25 054 000
	7 300 000
	х
	-
	-


	2
	Строительство водопроводной камеры и магистральной разводной инженерной сети водоснабжения от 3-ей промплощадки в микрорайон им. Чкалова
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг
	микрорайон им. Чкалова
	355 мм, 1800 п.м
	/ 

Д=200мм ПЭ
	15 437 837
	х
	х
	х
	х
	
	

	3
	Строительство инженерной сети водоснабжения к жилым домам 23,24 по ул. Набережная
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	ул. Набережная д. 23,24
	100 мм, 545 п.м.
	Д=32мм сталь /

/Д=100 мм ПЭ
	1 313 087
	х
	х
	х
	х
	
	

	4
	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1ая Каменная
	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг
	ул. 1ая Каменная
	50 мм, 1000 п.э. 
	Диаметр 50 сталь// Диаметр 63 ПЭ
	2 276 542
	х
	х
	х
	х
	 
	увеличение пропускной способности воды


	5
	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Ленинградская
	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг
	от д. 9 по ул. Ленинградская до д. 57 по ул. Ленинградская
	100 мм, 560 п.э 
	Д=50мм сталь// Д=100 мм ПЭ
	2 084 992
	х
	х
	х
	х
	 
	увеличение пропускной способности воды

	6
	Реконструкция инженерной сети водоснабжения по ул. Живописная
	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг
	ул. Живописная (от ж/дома №40 до ж/дома №80)
	100 мм, 498 п.э.
	Д=100мм сталь// Д=100 мм ПЭ
	2 098 767
	х
	х
	х
	х
	аварийность и потери воды на данном участке сети
	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети

	7.
	Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101 с заменой насосного оборудования с последующей диспетчеризацией и автоматизацией.
	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции
	ул. Циолковского, д.3, ул.Малеева д.1/1, ул. Пугачева. д.35, ул. Федорова д.101
	
	
	4 357 617
	х
	х
	х
	х
	 
	экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции

	8
	Строительство скважин на "Сомовской даче". Проектирование и строительство водовода от скважины ДиП до СНС
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	ул. Дачная стр.1 "Сомовская дача"
	200мм, 2500 п.э.
	// Д=200 мм ПЭ
	х
	14 240 900
	х
	х
	х
	
	

	9
	Строительство резервной кабельной линии от ТП-104 (ОПВОЭК) до ТП-54
	Снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, минимизация перебоев на работе станции, снижение нагрузки на электрическую сеть
	ул. Белинского д.2
	120 мм,650 п.э. 
	
	х
	х
	2 625 740
	х
	х
	
	

	10
	Монтаж 9 центробежных насосов фирмы Грюндфос на ЮНС, ЮЗНС, СНС
	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции
	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2
	200 мм
	кВТ/ч Потребляемая мощность 250 кВТ/ч //

кВТ/ч Потребляемая мощность180 кВТ/ч
	х
	25 000 000
	х
	х
	х
	Потребляемая мощность существующих насосов 250 кВТ/ч
	Потребляемая мощность насосов Грюндфос 180 кВТ/ч, экономия электроэнергии 25%

	11
	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6шт.
	Реконструкция резервуаров чистой воды в количестве 6шт.
	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2
	
	
	х
	15 000 000
	х
	х
	х
	
	


	12
	Обеспечение Северной насосной станции системой видеонаблюдения
	Соблюдение норм и правил
	ул. Белинского, д.2
	
	
	1 500 000
	х
	х
	х
	х
	
	

	13
	Приобретение 26 преобразователей частоты и установка насосного оборудования
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям, снижение затрат на ремонт насосного оборудования
	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2
	
	кВТ/ч// кВТ/ч
	3 775 000
	6 040 000
	х
	х
	х
	
	

	14
	Реконструкция ЮЗНС ( увелечение площади помещения, строительство резервуара, увелечение мощности ТП)
	отсутствие резерва мощности водозаборных сооружений для обеспечения водоснабжения микрорайона "Славный" и вновь подключаемых потребителей
	ул. Комсомольская, д.120
	
	
	3 998 087
	х
	х
	х
	х
	 
	Обеспечение водоснабжения микрорайона "Славный", вновь подключаемых потребителей

	15
	Повышение антитеррористической защищенности на ЮНС
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Южной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.
	ул. Мира д.6
	
	
	11 076 341
	9 545 356
	х
	х
	х
	 
	Повышение уровня охраны и защиты объекта

	16
	Повышение антитеррористической защищенности на ЮЗНС
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоснабжения «Юго-западной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.
	ул. Комсомольская, д.120
	
	
	3 731 817
	5 068 748
	х
	х
	х
	 
	Повышение уровня охраны и защиты объекта


	17
	Строительство водовода на конно-спортивную школу 
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	ул. Еловая, 3
	160 ,100,40 мм;

304 п.э.
	
	609 293
	х
	х
	х
	х
	 
	Повышение уровня охраны и защиты объекта

	18
	Монтаж насосного агрегата марки КМ 100-80-160 с ПЧ на ПНС
	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции
	ул. З.Космодемьянской д.1/12
	
	кВТ/ч//

кВТ/ч
	425 400
	х
	х
	х
	х
	 
	экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции

	19
	Замена трех центробежных насосов марки 200 Д 90 на ЮЗВС
	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции
	ул. Комсомольская д.120
	
	кВТ/ч//

кВТ/ч
	680 000
	х
	х
	х
	х
	Центробежные насосы 200/Д90 Производительность 720 куб.м./час, потребляе-мая мощность 250кВт
	Насосы Грюндфос Производительность 720 куб.м./час, потребляемая мощность 185кВт, экономия электроэнергии 25%

	20
	Замена 16 глубинных насосов марки ЭЦВ 12-160-65 на насосных станциях
	Замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающее, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат в системах управления приводными механизмами, экономия электроэнергии, снижение нагрузки на электрическую сеть, минимизация перебоев в работе станции
	ул. Белинского д.2 ул. Мира д.6 Ул.Комсомольская д.120
	
	кВТ/ч//

кВТ/ч
	3 260 106
	х
	х
	х
	х
	Глубинные насосы ЭЦВ 12-160-65 Производительность 160 куб.м./час, потребляе-мая мощность 45кВт
	Насосы Грюндфос Производительность 160 куб.м./час, потребляемая мощность 32кВт, экономия электроэнергии 25%

	21
	Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая
	снижение количества аварий на данном участке сети, снижение потерь воды на данном участке сети, повышение надежности предоставления услуг
	ул. 1-ая Большая
	160 мм, 1000 п.э.
	Д=100мм сталь//

Д=200 мм ПЭ
	3 153 900
	х
	х
	х
	х
	 
	увеличение пропускной способности воды

	22
	Реконструкция зданий водозаборов
	снижение количества аварий на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт
	ул. Мира д.6; ул. Комсомольская д. 120; ул. Белинского д.2
	
	
	х
	х
	х
	10 000 000
	х
	
	


Приложение № 2 
к постановлению администрации города Коврова

от14.02.2019 № 310
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоотведения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

	№
	Наименование мероприятия 
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта 
	Ед. измерения основных технических характеристик, диаметр, мм; протяженность,п.м
	Показатель технических характеристик мероприятия до реализации КС/ после реализации КС


	План на 2017-2021, руб.
	План на 2022-2026, руб.
	План на 2027-2031, руб.
	План на 2032-2036, руб.
	План на 2037-2041, руб.
	Показатели надежности и бесперебойност.

водоснабжения, энергетической эффективности 2016г.
	Показатели надежности и бесперебой-ности водоснабжения, энергетической эффективности после реконструкции (модернизации)

	1.
	Модернизация здания ГКНС 

( строительство накопительного бассейна с установкой шиберной камеры)
	снижение количества аварии на сетях, снижение капитальных затрат на ремонт, снижение количества засоров на данном участке сети
	Ст.Клязьменская пл.
	м.кв.

степень износа 62%
	потеря несущей способности стен//

увеличение несущей способности стен
	15 500 000
	х
	х
	х
	х
	степень износа 62%
	уменьшение степени износа 10%

	2.
	Строительство новой ГКНС ( строительство накопительного бассейна с подключением к новым коллекторам)
	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно — эпидемиологической обстановки
	Ст.Клязьменская пл.
	м.кв.
	
	х
	х
	10 000 000
	26 002 730
	19 764 070
	
	

	3
	Реконструкция напорного коллектора Ду-800мм от ГКНС на ул. Ст.Клязьменская до камеры гасителя на ул. Гагарина 7000п.м. (в двухтрубном исполнении)
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%
	Ст.Клязьменская пл. до камеры гасителя на ул. Гагарина
	800мм, 7000 п.э
	Д=800мм, ж/б,сталь//

Д=800мм ПЭ100 уменьшение числа аварий на коллекторе
	66 483 432
	66 483 431
	х
	х
	х
	
	

	4.
	Строительство газовой котельной на здании ГКНС
	Экономия денежных средств, экология
	Ст.Клязьменская пл. д.10
	м.кв.// Гкал
	Отопление углем//

Отопление газом
	6 500 000
	х
	х
	х
	х
	
	

	5.
	Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через электрические сети КЭМЗ
	Снижение аварийности на электросетях, обеспечение бесперебойного предоставления услуги потребителям
	ул. Ленинградская Ст.Клязьменская пл.
	120 кв.мм
2200 п.м
	//алюминиевые жилы, бумажные трубки, броня
	х
	3 650 000
	х
	х
	х
	
	

	6.
	Реконструкция КНС в МУЗ ЦГБ по ул. Еловая д.5 и прокладка напорного коллектора, ремонт приточно — вытяжной вентиляции, установка дробилки
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», снижение нагрузки на существующие сети, износ 100%
	ул. Еловая
	куб.м., п.м.
470 п.э.
	1*200 нитка, сталь//

2*200 ПЭ 100
	13 607 850
	х
	х
	х
	х
	
	

	7
	Cтроительство модульной КНС по ул.Фрунзе
	Обеспечение приема и транспортировки жидких нечистот, улучшение санитарно — эпидемиологической обстановки в жилом микр-не
	ул. Фрунзе
	м.куб.
	м.куб.
	4 760 000
	х
	х
	х
	х
	
	

	8
	Строительство напорного канализационного коллектора ( в 2-х трубном исполнении) между ж/домом №71 и №73 по ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова) , Ду-100мм, 129,0 п.м.
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
	ул.Кирова (от КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до ул.Кирова)
	100 мм,

129 п.э


	// Д=2*100 ПЭ 100
	455 700
	х
	х
	х
	х
	
	

	9
	Строительство модульной КНС на ул.Ранжева
	Снижение существующей нагрузки на сетях. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
	
	м.куб.
	м.куб.
	х
	4 760 000
	х
	х
	х
	
	

	10
	Строительство напорного канализационного коллектора (в 2-х трубном исполнении) между ж/домами №11 и №13 по ул.Ранжева (от канализационного колодца у ж/дома №11 до канализационного колодца у ж/дома №13) Ду-150мм, 35,0п.м.
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
	ул.Ранжева
	100 мм, 

35 п.э
	// Д=2*150 ПЭ 100
	х
	123 600
	х
	х
	х
	
	

	11
	Реконструкция 1500п.м Восточного коллектора от очистных сооружений до ул.Белинского Ду-800мм
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%
	ул.Белинского
	800 мм, 1500 п.э.
	Д=800 мм ж/б
//

Д=800мм, ПВХ увеличение пропускной способности, м.куб.
	х
	6 800 000
	х
	х
	х
	Износ 100%
	Износ 20%

	12
	СтроительствоКНС в районе дома №7 по ул. Машиностроителей с напорными канализационными коллекторами Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей с последующим переключением микрорайона "Машиностроителей"
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
	ул.Комсомольская
	200 мм, 360 п.э.
	Д=2*200 чугун//

Д=2*200 ПЭ 100 Свободный доступ для обслуживания
	4 800 000
	х
	х
	х
	х
	
	


	13
	Замена центробежных насосов марки СД 800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы KBS с преобразователем частоты
	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение ФЗ №261
	Ст.Клязьменская 10
	м.куб.
	СД 800/32 производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт 

//

KSB производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09
	9 159 960
	х
	х
	х
	х
	производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 160 кВт
	производительность 800куб.м./час, потребляемая мощность 130 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09

	14
	Замена центробежного насоса №1 марки СД 160/32 на КНС МУЗ ЦГБ
	Экономия электроэнергии, выполнение программы энергосбережения исполнение ФЗ №261
	ул.Еловая
	м.куб.
	СД 160/32 производительность 160куб.м./час, потребляемая мощность 32 кВт 

//

KSB производительность 160куб.м./час, потребляемая мощность22 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09
	672 190
	х
	х
	х
	х
	производительность 160куб.м./час, потребляемая мощность 32 кВт
	производительность 160куб.м./час, потребляемая мощность22 кВт, экономия электроэнергии до 25%, снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1куб.м. сточной жидкости с 0,11 до 0,09


	15
	Строительство КНС и строительство сети водоотведения в микр-не Чкалова до "Восточного коллектора"
	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг потребителям в соответствии с требованиями Снип 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», износ 100%
	микр-н Чкалова
	200мм, 500 п.э.
	// Д=200 ПВХ бесперебойный прием стоков от населения, м.куб.
	3 500 000
	х
	х
	х
	х
	
	

	16
	Повышение антитеррористической защищенности на ГКНС
	Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследования и категорирования объекта водоотведения «Городской канализационной насосной станции» межведомственной комиссией г. Коврова от 26.12.2017 г.
	ул. Староклязьменская площадь, д.10
	
	
	4 753 049
	482 408
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