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Доска должна соответствовать требованиям  ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. 

 

9. Требования по безопасности 

9.1 Все технические решения, использованные в поставляемой продукции, должны соответствовать 

действующим нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, пожаро- и 

взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации 

 

10. Требования к упаковке и маркировке 

10.1.  На каждый поддон должно быть нанесено  клеймо с указанием размера и даты производства.  

10.2.  На каждую упаковку доски, бруса должно быть нанесено  клеймо с указанием размера и даты 

производства. 

10.3.  Поддоны должны быть сложены в стопки по размерам и стянуты стреп-лентой. 

10.4. Доска, брус должны быть уложены на поддон и стянуты стреп-лентой, каждый ряд должен быть 

проложен тремя досками или брусом для обеспечения вентиляции.  

10.5. При транспортировании и выгрузке на территории Заказчика пиломатериалов и заготовок в 

открытых транспортных средствах они должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнения. 

 

      11.   Гарантийный срок 

11.1. Гарантийный срок хранения и соответствия требованиям по качеству – не менее 3 месяцев со дня 

изготовления продукции. 

11.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара заявленным техническим условиям 

Заказчика. В случае выявления несоответствия в течение 3-х месяцев с даты изготовления, Поставщик 

обязан произвести замену товара, потерявшего свои качественные характеристики своими силами и за 

свой счет. 

11.3. Акт о проведении карантинного фитосанитарного контроля действует 1 месяц с даты прохождения 

обработки. 

 

      12. Приемка продукции 

12.1 Приемка осуществляется на выходном контроле  у поставщика и на входном контроле у Заказчика.   

12.2 Продукция должна быть промаркирована. 

12.3 Пороки древесины определяют при внешнем осмотре. Размеры измерительным инструментом с 

погрешностью до 1мм. Влажность измеряется влагомером testo 606-1/ 600-2 в зимний, осенний, весенний 

период, в летний период используется влагомер МГ4-Д или testo 606-1/ 600-2 (на усмотрение Заказчика). 

 

        13. Особые условия 

13.1 Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью 

предприятия, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем 

подготовка коммерческого предложения. 

13.2 Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено при обязательном уведомлении 

Поставщика. 

13.3 Учитывая большой номенклатурный ассортимент и сжатые сроки поставки, претендентам 

рекомендуется рассмотреть возможность создания консигнационного склада рядом с территорией 

площадок. 

 


